Абарона ад кароткага замыкання

Аднымі з самых распаўсюджаных апаратаў абароны ад кароткіх замыканняў і перагрузак электрычнай сеткі з'яўляюцца засцерагальнікі, якія маюць у побыце назву – «пробкi». Асноўны элемент " пробкi " - топкая ўстаўка, якая перагарае пры перавышэнні дапушчальнага току ў электрычнай сеткі.
Пры перагарвання, топкая ўстаўка засцерагальніка раздзірае электрычны ланцуг і абясточвае пашкоджаны ўчастак і, пасля ліквідацыі пашкоджанняў, павінна быць заменена на новую. На практыцы яе часта замяняюць адрэзкамі дроту, так званымі «жучкамі». У выніку, пры кароткім замыканні або перагрузцы, з-за адсутнасці ахоўнага элемента, адбываецца нагрэў электраправодкі, што можа прывесці да ўзнікнення пажару.
Дзяржэнергагазнагляд папярэджвае: «жучок» не адключыць пакінуты без нагляду электрачайнік, не адключыць пашкоджаны электрапатрон люстры пры кароткім замыканні.
Для абароны ад кароткіх замыканняў, перагрузак электраправодкі, выпадковых дакрананняў да токаводных частак Дзяржэнергагазнагляд рэкамендуе ўсталяваць сучасныя аўтаматычныя выключальнікі і прылады ахоўнага адключэння.
